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Produto de Uso Unico — Esterilizada por Oxido de Etileno

MODELO 200204 Material: SERINGA PARA INJECAO DE CONTRASTE SHENZHEN
Descrigdo: Seringa de 150 mL em PVC atéxico e livre de latex. Contém
os acessorios: tubo em J de enchimento rdpido. Produto estéril e
apirégeno.
Indicagdo: Se destina a serem usados na injecao de meios de contraste.
Estes dispositivos sdo indicados para utilizacdo unica em Injetoras.
Compativel com injetoras de contraste: LF Angiomat lllumena*.
Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem e manusear o
e material adequadamente para minimizar o risco de contaminacao.

' Instalagdo da seringa: Certifique-se de que o pistdo esteja
completamente retraido. Conecte a seringa na injetora, gire 1/4 de
volta no sentido hordrio até ouvir um clique.

Preenchimento da Seringa: Avance o émbolo para cima. Remova a tampa e anexe um dispositivo de
enchimento. Aspire o meio de contraste para dentro da seringa. Retire o ar completamente. Remocao da

seringa: gire a seringa 1/4 de volta no sentido anti-horério e remova-a.

Cuidados e Adverténcias: N3o interage com o medicamento em nenhum momento. A esterilidade da
seringa serd comprometida se o émbolo for retirado. Ndo utilizar, se a embalagem estiver aberta ou
danificada. Conectar a seringa corretamente na injetora, isso ajudara a minimizar vazamentos, desconexao
e danos aos componentes. Se o acoplamento tiver inadequado, pode causar embolizacdo de ar ou
transmissdo de volume inadequado.

Contraindicagdo: Estes dispositivos ndo sdo destinados ao uso multiplo, de infusdo de farmaco,
guimioterapicos; ou qualquer outro uso para o qual, o dispositivo ndo esteja indicado.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e livre de umidade.

Descarte: O produto deve ser descartado em recipiente apropriado como lixo hospitalar.

Precaugbes: N3o utilize apds o prazo de validade. Podem ocorrer danos aos componentes se ndo for
instalado corretamente. Assegurar se todas as conexdes estdo seguras, ndo apertar demais. Isso ajudara a
minimizar vazamentos, desconexao, e danos aos componentes. Consulte o manual de operagao do injetor
para mais instrugdes.

Apresentagdo: Uma Seringa de 150 mL, um tubo em J de enchimento rapido.

Fabricado por: Shenzhen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltda. Building 11, Lishan Industrial Park, Xinghai Ave. Nanshan District518052, Shenzhen. P.R.
China. Distribuidor no exterior: Shenzhen Ant Medical Devices Co. Ltd. 21A Zhenbao Block, HaihuiBldg, Nanyou Ave, 518054, Shenzhen P.R. China.
Importado e distribuido por: Alko do Brasil Indistria e Comércio Ltda. Rua Mapendi, 360 — Taquara — Rio de Janeiro — RJ — Brasil. CNPJ:
32.137.424/0001-99 — SAC: (21) 2435-9335. Resp. Técnica: Dra. Luciana R. Alves Carneiro - CRF-RJ n2 15386.

*LF Angiomat lllumena é uma marca registrada Liebel-Flarsheim Company.
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