< DESCRITIVO TECNICO
h DO BRASIL Cad. Alko 986 - Registro Anvisa: 80137010090
| Produto de Uso Unico — Esterilizada por Oxido de Etileno ‘
MODELO 100106 Material: SERINGA PARA INJECAO DE CONTRASTE SHENZHEN

Descrigao: Uma seringa de 190 mL em PVC atdxico e livre de latex.
Contém os acessorios: tubo de conexdo uma via; um tubo em J de
enchimento rapido e um perfurador. Produto estéril e apirégeno.
Indicagdo: Se destina a serem usados na injecdo de meios de
contraste. Estes dispositivos sdo indicados para utilizagdo Unica em
Injetoras. Compativel com injetoras de contraste: Medrad Salient*.
Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem e manusear
o material adequadamente para minimizar o risco de contaminagao.
Instalacdo da seringa: Certifique-se de que o pistdo esteja
completamente retraido. Conecte a seringa na injetora, gire 1/4 de
volta no sentido hordrio até ouvir um clique.

Preenchimento da Seringa: Avance o émbolo para cima. Remova a tampa e anexe um dispositivo de
enchimento. Aspire o meio de contraste para dentro da seringa. Retire o ar completamente. Remocao da
seringa: gire a seringa 1/4 de volta no sentido anti-horario e remova-a.

Cuidados e Adverténcias: N3o interage com o medicamento em nenhum momento. A esterilidade da
seringa serd comprometida se o émbolo for retirado. N3o utilizar, se a embalagem estiver aberta ou
danificada. Conectar a seringa corretamente na injetora, isso ajudara a minimizar vazamentos, desconexao
e danos aos componentes. Se o acoplamento tiver inadequado, pode causar embolizagdo de ar ou
transmissdo de volume inadequado.

Contraindicagdo: Estes dispositivos ndo sdo destinados ao uso multiplo, de infusdo de farmaco,
guimioterapicos; ou qualquer outro uso para o qual, o dispositivo ndo esteja indicado.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e livre de umidade. ‘

Descarte: O produto deve ser descartado em recipiente apropriado como lixo hospitalar. ‘

Precaugles: N3o utilize apds o prazo de validade. Podem ocorrer danos aos componentes se nao for
instalado corretamente. Assegurar se todas as conexdes estdo seguras, ndo apertar demais. Isso ajudara a
minimizar vazamentos, desconexdo, e danos aos componentes. Consulte o manual de operag¢do do injetor
para mais instrugdes.

Apresentagao: Uma Seringa de 190mL; um tubo de conexdo uma via; um tubo em J de enchimento rdpido e

um perfurador.
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