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Fabricante Recomenda Uso Unico. Esterilizados por Oxido de Etileno

Adaptador em Y.Click de uma via e Descrigao: Adaptador Y é um dispo-

~ irinh sitivo em policarbonato transparente
extensao C/ torneirinha com trés conexdes: uma com valvula

hemostatica interna, Click, de uma
via mais a extensdo com torneirinha.

&

Indicagdo: Indicado nos procedi-
l mentos de angioplastia, tanto angio-
plastia transluminal percutanea (PTA)

guanto angioplastia coronaria transluminal percutdnea (PTCA). Adaptador: Possui a finalidade
de proporcionar um meio para inserir, posicionar e manter fixo na posicdo fios-guia, cateteres
com baldo e/ou stent no interior do sistema vascular e minimizar o refluxo sanguineo durante
a manipulacdo de cateteres.

Modo de Uso: Somente em campo estéril e com a vestimenta adequada para procedimentos
intervencionistas, abrir a embalagem assepticamente. Abrir a valvula hemostatica Click para
posicionar o passador-guia e fecha-la para controlar o retorno do sangue. Unir a conexdao ma-
cho luer do adaptador Y ao cateter guia de angioplastia. Utilizar a conexdo fémea (com ou sem
conector com torneira) juntamente com o sistema de injegdo de meio de contraste e retirar o
ar do sistema.

Cuidados e Adverténcias: Deve ser utilizado por profissionais especializados nos procedi-
mentos de Angioplastia e com conhecimento das técnicas a serem aplicadas.

Armazenamento: Conservar em local ventilado, em temperatura ambiente entre 152C e
30¢9C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital
ou clinica, para materiais potencialmente contaminados.

Precaugoes: N3o utilize apds o prazo de validade. N3o usar se a embalagem estiver aberta
ou danificada. Certificar-se de que os materiais a serem conduzidos através do Adaptador Y
tenham diametro inferior ao limen interno do produto. Observar as instrugdes de uso e reco-
mendacgdes de todos os acessorios a serem utilizados no procedimento.

Apresentagao: Embalagem constituida de filme e papel grau cirdrgico. Na forma de apresen-
tacdo: Adaptador Y Click com conector com Torneira trés vias (trés pontas).
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