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ALK DESCRITIVO TECNICO
D

BRASIL

Produto de Uso Unico — Esterilizada por Oxido de Etileno

MANIFOLD 5 vias 3 torneiras- AM301 Descri¢do: O manifold é composto de conector
de amplitude, torneira de abertura e vias

multicéntricas. As matérias primas sdo POM

(polioximetileno) e PC (policarbonato).
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@ ] EE]: Indicagdo: O produto é utilizado em operacdes

m Q g de angioplastia percutanea, com finalidade de
construir passagens multiplas para liquidos e

heparinizagdo com solucdo fisiolégica moni-
toramento de pressao.

Modo de Uso: Abra a embalagem, retire o dispositivo e verifique se ndo esta danificado. Conecte a
outros dispositivos, como seringa de angiografia, tubo de monitoramento de pressdo e controle as
vias girando a torneira de abertura.

Cuidados e Adverténcias: Nao reutilizar o dispositivo pois pode haver risco de contaminacao
microbioldgica.

Contraindicacdao: Nao existe nenhuma contraindicacao.
Armazenamento: Temperatura ambiente entre 152C e 302C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital ou
clinica, para materiais potencialmente contaminados.

Precaugbes: Nao utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. N3o utilize apds o prazo de
validade.

Apresentagao: Manifold 05 vias 03 torneiras, ON DIR (AM0301- 500psi).



