ALK DESCRITIVO TECNICO

DO BRASIL Cod. ALKO 1723 - Registro Anvisa: 80137010094

Fabricante Recomenda Uso Unico. Esterilizados por Oxido de Etileno

transparente, livre de DEHP, livre latex. Composto pelos aces-
sorios: tubo extensor espiralado de 2 vias em Y (250cm) e 2
1T IT vélvulas de retencdo, com um spike longo e outro curto. Pro-

: "3 duto Estéril e Apirégeno.
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Preenchimento da Seringa: Avance o émbolo para cima. Remova a tampa e conecte o extensor de
aspiragdo e injecao de contraste. Aspire o meio de contraste pelo conector de aspiragao, até encher a
seringa. Retire o ar do extensor por completo. Incline as seringas da injetora para baixo, para iniciar o
exame.

SERINGA 200301 Material/Apresentacgdo: 2 Seringas de 60 ml em PVC atdxico

Descri¢do: Material compativel com injetora de meios de con-
traste (MC) e solugao fisioldgica (SF).

Indicagdo: Produto destinado para administracdo de meios de
contrastes e/ou solugdo fisioldgica.
Compativel com injetora LF Optistar MRI.

Modo de Uso: Com meios assépticos, abrir a embalagem e
manusear o material adequadamente, para minimizar o risco
de contaminagao.

Instalagdo da seringa: Certifique-se de que o pistdo dainjetora
esteja completamente retraido.

Retire a seringa da embalagem, conecte corretamente na
injetora, até o travamento completo. Certifique- se de que a
seringa esteja conectada corretamente na injetora.

Cuidados e Adverténcias: Inspecionar visualmente as condi¢cées da embalagem, se estiver violada, ndo
utilizar. Inspecionar o contéudo antes da utilizagdo. Ndo conecte o extensor no paciente, até que todo o ar
tenha sido retirado da seringa e do extensor. Siga sempre técnica asséptica, durante todo o manuseio dos
materiais. A esterilidade da seringa sera comprometida se o émbolo for retirado da mesma. Ndo remova o
émbolo para preencher a seringa. Certifique, se a seringa esta acoplada corretamente na injetora e cheque
se o pistdo e émbolo estdo encaixados devidamente. Se houver acoplamento inadequado podera ocorrer
deslocamento do émbolo e vazamento de MC e/ou SF na injetora, ocasiando assim danos na injetora.

Contraindicagao: Este produto ndo é destinado a infusdo de outros farmacos, quimioterapicos ou qualquer
outro uso para o qual o produto ndo estd indicado.

Armazenamento: Temperatura entre -182C a 502C em local fresco e seco.

Descarte: O produto deve ser descartado em recipiente apropriado, de acordo com procedimentos padro-
nizados pelas clinicas e/ou hospitais. Considerando se o lixo € infectante e/ou quimico.
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Precaug6es: Podem ocorrer danos aos componentes se nado for instalado corretamente. Assegure-se de
gue todas as conexdes estejam seguras, ndo aperte demais, para que nao haja danos nos componentes.
Atentar-se ao prazo de validade das embalagens.

Legenda dos simbolos presentes na embalagem:

EE Consulte as instrugdes de uso

@ N3ao utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instrucdes de uso

Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno

Dispositivo Médico

Esterilizado com dxido de etileno
50°
48/1/ Limite de temperatura (-18°/50°)
&I Data de fabricagdo

g Data de validade

Cddigo do lote
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